Nikon 


ニコン デジタルカメラ 


©70 


巧 


クイックスタートガイド 



このガイドは、最ち基本的な設定 
(オート））でニコンデジタルカメラ I 
D 70 をご使用になるための簡単な操作 I 
説明をしています。 m 

裏面には付属の PictureProject を使用 
して、パソコンに画像を転送する方法に g ! 
ついて、簡単に紹介しています。 ■ 

詳しい内容については、使用説明書また B 
は PictureProject U ファレンスマニュ 
アル (CD-ROM) をご覧ください。 ■ ; j 

Sj 


七ット内容の確認 

箱から力^ラと付属品を取り出し、じ(下のちのびすべてそろっていることを確認します。 

コンパクトフラッシュカード（じ1下 CF カードといいます）は別売となっております。 



ボディキャップ 
(カメラ本体に装着) 



クイックスタートガイド 
(本紙） 



使用説明書 保証書 


アイピースキャップ 
DK -5 


接眼目当て 
DK -16 

(カメラ本体に装着) 


LCD モニタカバー 
巨 M -4 

(カメラ本体に装着) 


ストラップ 

AN - D 70 




Li-ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 3 
(端モカバー/使用説明書付) 



クイツクチャージャー 
MH -18 

(電源コード/使用説明書付) 



CR 2 ホルダ 
MS - D 70 

(予備バッテリー用ホルダ) 



る部のち觀 



PictureProject 
ソフトウェア CD-ROM 


PictureProject 
リファレンスマニュアル 
CD-ROM 

(ソフトウェアガイド） 




電源スイッチ 


サブコマンド 
ダイヤル 


接眼目当て 

視度調節レバー 


バッテリーカバー 

撮影モードダイヤル 


液晶モニタ 


シヤツターボタン 


フオーカスモード 
セレクトダイヤル 


マルチセレクター 

メインコマンドダイヤル 


撮影動作モードボタン© 
フオーマツトボタン F 0 画3 


CF カードカバー 


再生ボタン恒 I 


メニューボタン晒! 


感度ボタン（旧〇) / 
サムネイルボタン0 


画質モードボタン 

(QUAD / 

拡大再生ボタン9/ 
実行ボタン EB 


CF カードカバー 
開閉ノブ 

CF カードアクセスランプ 
削除ボタン眶 I 


表示パネル 


イル S ネーターボタン© 
フオーマツトボタンの画3 


バッテリーカバー 
開閉ノブ 


ごま意事頃一撮像素子表面ゴ5付着について一 

ニコンデジタルカ方ラは撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷しています。しかし、 
D 7 日はレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、力^ラ巧にゴミやホコリ等び入り込むことびあり、入ったゴミやホコリび撮 
憬素テ表面に付着した結果、撮影された条件によっては画像に写り込む場をびあります。カメラ巧へのゴ S やホコ U の侵入を防止 
するため、ホコリのをい場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。レンズを外して力方ラを保管するときは、付属のボディ 
キャップを必ず装着ずるよラお願いいたします。その際、ボディキャップのゴ S やホコ U の除去わ必ず行ラよラにして<ださい。 
撮儘素テ表面に付着したゴミは、使巧説明書の23目〜241ページ「□ーパスフィルターのお手入れについて」にしたびってクリー 
ニングしていただくか、使用説明書裏面に記載されているサービス部またはサービスセンターにクリーニングをお申し付けくださ 
い。なお、撮像素モ表面に付着したゴミの写り込みは 、 Nikon Capture 4 ( Ver .4.1 政降、別売）や画像加エアプ U ケーションな 
どを使って修正ずることび巧能です。 


儘 


1ストラップを取り付ける 

付属のストラップをカメラの吊り環 （2 ケ所）に取り付けます。 



2 Li-ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 3 を巧電する 


付属のクイックチャージャ ー MH -18 で Li-ion U チャージャブルバッテ U — EN - EL 3 (しツ下バッテ U — と 
いいます）を充電します。 



• 電源コードの AC プラグを AC プラグ差込み□に差し込 
みます（の)。 

• 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

• バッテリーの▲マークを 「 CHARGE 」 ランプのち向に向 
け、バッテリーの切り欠き部分を MH -18 の突起に合わ 
せて上に置きます（②)。 

• バッテ U - を MH -18 の 「 CHARGE 」 ランプ側にカチッ 
と音びして止まるまでスライドさせます（③)。充電中は 
「 CHARGE 」 ランプびオレンジ色に点滅します。充電び完 
了すると 「 CHARGE 」 ランプびオレンジ色に点灯します。 


残量のない状態のパ'ッテ U - を充電する場合、約2時 
間で充電が完了しまず。 


詳細はそれぞれの製品に付属の使用説明書をご覧<ださい。 


3バッテリーに N - EL 3) を入れる 

• カメラの電源スイッチを OFF にします。 

• バッテ U - カバー開閉ノブを S のち向へ押して、バッテ U - カバーを開き（①)、バッテ U - をカメラ 
に拝入します（②)。 

• 挿入後、バッテ U - カバーを閉めまず（③)。 



バッテ IJ -カバーを開きまず。 バッテ U -を確実に挿入しまず。 バッテ IJ -カバーを閉じまず。 


4日付と時刻の設定をする 

ご購入後、はじめて電源スイッチを ON にすると、液晶モニタに日時設定の選択画面び自動的に表示され 
ます。次の手順で曰付と時刻を設定してください。詳しくは使用説明書の16ページをご覧ください。 
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曰時設定 


货設定画決定 
年月曰 

Opo 4). so - SD 

時分が 

狙:巧：涵 




ご購入後、はじめて電源スイッチを ON にす この状態では「年」の数値び還巧されています。マルチ 

ると、日時設定画面び表示されます。 セレクターの▲または▼で「年」の数値を合わせます。 



曰時設定 

©設定決定 

►1 

年月曰 

ZV 

goo 4 SD . 3] 

時分秒 

画: SS : 3 S ] 



マルチセレクターの►を巧すごとに、「月」 
旧」「時」 r 分」「砂」の選択び順まに切り督わ 
ります。それぞれの項目について、マルチセ 
レクターの▲または▼で数値を合わせます。 


曰時設定 


©設定@決定 
年月曰 

函 Q の田 

時分秒 g 

田:函^^^ 

日時の設定び終わったら、実行ボタン113を巧して、 
曰付と時刻を確定します。同時に曰付設定画面び終 
了し、液晶モニタび消なします。 


日時の設定をキャンセルした場合（実行ボタン回田を巧さなかった場合）には、次に電源スイッチ 
を ON にしたときに、再度、日時設定画面が表示されます。また、111四を押して日時の設定が完了 
するまでは、表示パネルにク□ックマーク因 EHa 力喘滅し、撮影や他の設定をずることはできま 
せん。 
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レンズを取り付ける 

着脱指標 


CF 力ード（別売）を入れる 


• カメラの電源スイッチを OFF にしまず。 

• レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を合わせ、時計と 
反巧回りにカチッと音びするまでレンズを回します。 

• 絞り U ングを最ル絞り（最大絞り値）にして、絞りリング 
を□ックします。 

絞り U ングのない G タイプレンズをご使用になる場合は 
最ル絞りにセツトする必要はありません。 


このカメラの機能を充分にま用するには、 G または 
D タイプレンズのご使用をおすすめします。 


CF 力ードイジェクトレバー 



カ メっ上面 


• カメラの電源スイッチを OFF にしまず。 

• CF 力ードカバー開閉ノブをちに巧して（①)、 CF 力一 
ドカバーを開をます (⑤)。 

• CF カード（別売）の5ら面を液晶モニタ側に向け、奥ま 
で確実に押し込んでください（⑤)。正常に挿入されると 
CF 力ードイジェクトレバーび出てきて（風)、 CF 力一 
ドアクセスランプ (緑色）び点なします。 

• 拝入後、 CF 力ードカバーを閉めます。 


CF 力ードス□ットは図のよ5に少し傾いています。 
CF 力ードを入れる場合は、 CF 力ードス□ットに 
沿って入れるようにしてください。 


7 CF 力ードをフオーマットする 


8構図をミ夫めて撮影する 



CF 力ードをフォーマットずると、力ード内の画像は全て消 
去されます。必要な画像がある場合は、フォーマットする 
前にパソ〕ンなどに保をしてください。 

• カメラの電源スイッチを ON にします。 

• カメラ背面の撮影動作モードボタン （©) とカメラ上面 
のイル-ネーターボタン（@) ( foS の印びあるボタン） 
を同時に約2秒間じ(上押します。表示パネルとファイン 
ダー内表示に for といラ文字と、撮影可能コマ数表 
示の数値び点滅表示されます。 

• 再度、©ボタンと®ボタンを同時に巧すと、撮影可能 
コマ 数の表お部に For といラ文字び表示 （フォーマッ 
卜）されます。表示び消えて、撮影可能 コマ 数表示に切 
督わると フォーマッ ト完了です。 


ファインダー巧表示 



③ 





④ 


CF 力ードアクセス 
ランプ 



被写体の構図をまめたら、シャッターボタンを半押しし 
ます（①)。被写体び暗い場合やを光の場合、自動的に内 
蔵スピードライトびポップアップして（上びって）、発光 
の準備をします。 

シャッターボタンの半押しを続けると、已つのフオーカ 
スエ U アのラち、自動的に一番手前にある被写体に重なっ 
ているフオーカスエ U アを使用してピントを合わせます。 
ピントび合ラとピントの合ったフオーカスエ U アびバ1」 
ブライト表示され、電モ音（ピピッ）とともに、ファイン 
ダー内のピント表示•び点灯します (風。 

半押ししたシャッターボタンを下まで押し込むと、撮影 
できまず（③)。 

CF 力ードに、画像の記録び行われている間、 CF 力ード 
アクセスランプび緑色に点灯します（④)。 

CF 力ードアクセスランプの点なが消えるまで、カメ 
ラの電源スイッチを OFF にしたり、 CF 力ードを取 
り出したりしないでください。 



効夕是够と 

1撮影モードダイヤルを A « ss けート）に設定する 



撮影モードダイヤルを(オート）にセットします。こ 
のモードでは各種設定び撮影状況に合わせて自動的に設 
定されます。 

詳細は使用説明書の10ページをご覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされていまず。 


2撮影動作モ—ドを回 （ 1コマ撮影）に設定する 




撮影動作モードは1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー 
撮影、2砂 U モコン撮影、瞬時 U モコン撮影の、已種類 
のモードから選択でさまず。 

1コマ撮影を選択します。 

撮影動作モードボタン®を押しなびらメインコマンド 
ダイヤルを回して、表示パネルに巨]を表示させます。 

詳細は使用説明書の72ページをご覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 


表示バネル 


3撮像感度を200に設定する 

撮像感度は、]/3段ステップで設をでをます（旧0200 
〜1600相当)。 

感度ボタン （ ISO ) を押しなびらメインコマンドダイヤル 
を回して、表示パネルに200を表示させます。 

詳細は使用説明書の48ページをご覧ください。 

ご購入時はこの撮像感度にセツトされていまず。 


表示バネル 



4画質モードを NORMAL に設定する 




表示パネル 


画質モードボタン ( QUAD を押しなびらインコマンド 
ダイヤルを回して、表示パネルに NORM ( N 日 RMAL ) を 
表示させます。 

詳細は使用説明書の43ページをご覧<ださい。 

ご購入時の画寶モードは NORMAL にセツトされています。 

撮影可能コマ数の表示はご使用になる CF カードの容 
量により異なりまず。 


5画像サイズを L にする 


欄1/^ 


( 55 ) 



表示バネル 


画質モードボタン （ QUAD を巧しなび5サブコマンドダ 
ィヤルを回して、表示バネルに L を表示させまず。 

詳細は使用説明書の4已ページをご覧ください。 

ご購入時の画像サイズは L にセツトされています。 


撮影可能コマ数の表示はご使用になる CF カードの容 
量により異なります。 


6フオーカスモードを AF (才ートフオーカス）に設定する 



オートフォーカスは、シャッターボタンを半押しすると 
自動的にピントを合わせます。 

フォーカスモードセレクトダイヤルを AF (オートフォー 
カス） に設定します。 

詳細は使用説明書の74ページをご覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 


7視度調節レバーで視度を調節する 



視度調節機能によりファインダー内の像を見やすくでき 
ふ9 0 


ファインダ—内のフォ—カスエ1」アまたはファインダ— 
内の表示び最ちシャープに見える位置まで視度調節レ 
バーをスライドさせます。 

視度調節レノ（一は接眼目当てを取り外すと調節しやすく 
なります。 


ファインダーをのぞさなが5視度調節レバーをスラ 
イドさせるとさ、目に近い位置での操作となりまず 
ので、指先や m で目を傷つけないようにを意してく 
ださい。 


^41臓 


画像を再生（表示）する 


□70 は次の2つのち法で、撮影された画像を液晶モニタに表示（再生）します。 




マルチセレクターの▲(または ▼) を押すと、撮影画像の 
コマ送りびでさます。 

最後に撮影された画像び表示されている場合にマルチセレ 
クターの▼を押すと、先頭画像を表おします。先頭画像を 
表示している場合に▲を押すと、最終画像を表おします。 

画像再生中に再生ボタン 恒 I を押す、またはシャッター 
ボタンを半押しすると液晶モニタび消灯します。 

パワーオフ設定で、設定されている時間（初期設定は20 
秒）び経過した場合も液晶モニタび消なします。 



縦位置で撮影された画像は、液晶モニタでを縦位置で再生 
されます。 


サムネイル表示について 



画像の表示中にサムネイルボタン0を巧すと、画面に表ホされる画像の数を切換 
えることびでさます。設をでさるのは1 コマ、 4 コマ または日 コマの いずれかです。 


4コマと日コマの表示時は、画像はサムネイル（縮ル画像）で表示されます。 
詳細は使用説明書の 142ページを ご覧ください。 



画像を拡大して表示する 


画像の表示中に実行ボタン画因 （ 化大再生ボタン 9) を巧すと、表示されている画像 （1 コマ表示時）または逞択 
されている画像 （4 コマ/9コマ表示時）びお大表示されます。化大表お中に実行ボタン面曲を押すと、化大表 
示び終了し、化大再生前の画像のに戻ります。 



1液晶モニタに画像び再生されていない場合は、再生ボタン 
恒 I を押して撮影画像を再生させます。 


2画像を再生中に、実行ボタン面因（勺）を押すと、お大表示 
されます。 

• 拡大表示中にマルチセレクターの►を押ず 
と見たいち向に画像を移動できます。 


3 さらに表示画像を化大する場合は、化大表示中にサムネイル 
ボタン El を巧しなび5メインコマンドダイヤルを回しまず。 
• サムネイルボタン0を押している間は、画像のち下に 
縮ル画像び表示され、お大される部分びホい巧で囲まれ 
て表示されまず。 

サムネイルボタン0を押しなびらマルチセレクターを 
押すと、ホい枠を移動ずることびでをまず。 

押していたサムネイルボタン0を放すと、ホい枠で囲 
まれた部分の拡大び実行されます。 


4 実行ボタン 113 を押して、化大表示を終了しまず。 


画像を削除する 

画像の再生画面では、ボタン操作によって1コマ単位で削除でをます。削除した画像は元に戻せません。 

11コマ再生表示の場合は、削除する画像を表おします。 

4コマ/ 9コマ表示の場合は、削除する画像を選択します。 
2削除ボタン©を押します。削除お語の画面び表示されます。 
• 再度削除ボタン〇を押すと、表示中の画像び削除され 
ます。 

• 削除ボタン®し U がのボタンを押すと、画像は削除され 
ません。 


























































































































































































































































































































































































































► Windows User 

巧応日 S : Windows XP Home Edition / Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 Second Edition ( SE ) 
(ずべてプリインストールモデルに限る） 

《 Windows 98をご使巧の場合は、ニコン Web ヴイト （ http :// www . nikon - image . eom / jpn / e し cs / index . htm ) から Nikon View 6をダウン□—ドしてご使巧くださし、。 

ただし、スライドショー、プリント、メール、 Web 登録、画像検索、 HTML 出力機能は使用できません。 


撮影した画像をパソコンに転送すると、パソコン画面で見たり、 
パソコン上で管理することびでさまず。画像をパソコンに 
転送するには円 cturePraject を使用します。 L ソ下の手順で 
円 cturePraject のインストール、画像の転送を行ってください。 
PictureProject の詳細については、円 cturePraject U ファレン 
スマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 


表示される画面およびインス I ル時の動作は PictureProject のパ'-ジョンに 
より異なる場合びありまず。 

インス!ルの前に 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプリケーションソフトウェアはずべて終了させてください。 

Nikon View がインス I ルされている場合のごま意 

PictureProject をインストールする前に 、 Nikon View をアンインストール 
3胃ずる必要びあります。 

Windows XP Home Edition / Professiona し Windows 2000 
Professional でご使用になる場合のごま意 

W 円 cturePraject をご使用になる場合（インス I -- ル/アンインス I -- ルする 
ま意場合も含む）は、ロンピュータの管理ち」アカウント (Windows XP Home 
Edition / Pr 日 fessional の場合）または 「 Administrators 」 アカウント 
(Windows 2000 Professional の場合）で□グオンしてください。 

カメラをパソコンに接続ずる時のごま意 

I ■と]カメラをパソコンに接続する前に、必ず円 cturePraje なをインス!ル 
ま意してください。接続して「新しいデバイスの検出」び起動した場合は、 
[キャンセル]ボタンをク U ックしてウイザードを終了します。 
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円 cturePraject のシヨートカツトを 
デスクトップに作成しまず。 


[はい] をク IJ ツクしてくださし、 



10 PictureProject のインストールを 
■リ 完了します。 

[ち了] をク IJ ックしてください。 
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パソコンを再起動します。 

[はい] をク IJ ツクしてくださし、 
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パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動しまず。 

すでにパソコンに保存されている画像は、登録アシスタントで登録する 
ことで PictureProject に表示することができます。 


カメラの電源スイッチを日 N にします。パソコンがカメラを自動的に認 
識して、パソコンのモニタ画面に PictureProject Transfer が表示され 
ます。 


Windows XP の自動再を 

カメラの電源スイッチを ON にセット 
ずると 、 「NIKON D 70」 ダイア□グが 
表示されます。 

[コンピュータにあるフオルダに画像を 
□ ピーする (PictureProject 使用）] 
を選択し、[日 K ] ボタンをクリックす 
ると、 PictureProject が起動します。 
常に PictureProjeetTransfer 画面の 
[転送]ボタンで画像を転送する場 
合は、[常に選択した動作を行ラ] 
にチェックを入れることをおすすめし 
ます。 



PictureProject Transfer が起動しない場合は、 PictureProject リファレン 
スマニュアルの「デバイス登録」をご覽ください。 


PictureProject Transfer 画面の[転送]ボタンをクリックします。 

CF カードに記録されているずべての画像がパソコンに転送されます。 


PictureProject のインストール 

1パソコンを起動します。 


2 PictureProject ソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる 
と、 「 Welcome 」 ウィンドウび自動的に開きまず。 


rwelcomej ウィンドウび自動的に開かない場さ 

[スタート] メニューか S [マイコンピユータ] を選択して (Windows XPiU 外 
はデスクトップ上の [マイコンピユータ] アイコンをダブルク U ックして）、 
マイコンピュータウインドウを開き、その中の CD-ROM ( PictureProject ) 
アイコンを夕'ブルク U ックしまず。 


インス!ルを開始します。 
初期設定では、次のソフトウェアび 
インス!-ールされます。 

• マスストレージドライバ 
(Windows 98 SE のみ） 

• D 1 シ U - ズ用ドライバ 

• Apple QuickTime 巨 

• PictureProject 

[標準インストール] をク U ックして 
ください。 



登録元のフォルダ 

[参照]ボタン 



[開始]ボタン 


[キャンセル]ボタン 


カメラで 撮該 した画像をすぐに PictureProject に拓送する場合は、 
[キャンセル] ボタンをク U ックして、登録アシスタントを終了させてく 
ださい。 

すでにバソコンに保存されている画像を PictureProject に登録する場合は、 
次の手順に従って登録してください。 

1. [開抬] ボタンをク U ックすると、登録元のフオルタ‘にあるずべての 
画像を PictureProject に登録しまず。 

• 選択したフオルタ‘内に画像びたくさんある場合は、登録の時間び 
長 < かかりまず。 

• 登録元のフオルダを変更する場合は、[参照]ボタンをク IJ ックし 
て、フオルダを選択してください。 

2. 登録完了後、登録の完了を示すダイア□グび表示されますので、 
[ち了] ボタンをク IJ ックして登録を終了します。 


《バソコンに保をされている画像の登録は、 PictureProject のメニューか6 
行うこともできまず。画像の登録についての詳細は円 cturePraject U ファ 
レンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 



《 Windows では USB 通信方式を 「Mass Stora 巨 e 」 に 
設定した場合は、メモ1」カードのアイコンが表示され、 
「 PTP 」 に設定した場合は、ご使用のカメラが表示され 

(3^ 〇 


5 画像の転送び完了すると、パソコンの画面に PictureProject び表示さ 
れます。 



[ D 1 シ U - ズ用ドライバ]のインス 
I -ールび開始されます。 

画面の指示にしたがっての！シリーズ 
用ドライバ]をインス I ルしてくだ 
さい。 



D1 ソ J- ズ用の巧-(•パを朽スト-ルし生す， 
[0KW タンを巧すとイン7卜 一I 姑田化します。 


瓣 詔ごを 
D 远-如 


織:[お海縱觀ダを 

の々な i® のホを、インスト- JW!>£gl3： 


ご使用の OS が Windows BBSE の場合 

ご使用の日 S が Windows 目 8 SE の場合、 D 1 シリーズ 
用ドライバをインス I -ールする前にマスストレージ 
ドライバのインス!-ールが開始されまず。画面の 
指示にしたがって、マスストレージドライバをイン 
ス I -ールして<ださい。 


0縣お滅巧總^ジタル。巧用 

が抹ぅン定巧すと *0 スト -J 的做占し去す， 



に.1こ。 e こ]ホ々一レ I 


1ウ登録アシスタントび終了した5、 PictureProject ソフトウェア co ¬ 
ld ROM を CD - ROM ドライブか5取り出します。 


画像の面送 


ほ用ずる電源について 

カメラか6パソコンにデータを乾送ずる時は、確実に電源を供給できる AC アタ' 
プタ EH - 已（別売）のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶対に 
使用しないでください。 


5 Apple QuickTime 巨のインストール 
を開始しまず。 

[はい] をク IJ ックしてください。 


? V OuckTime 6 S イ ' ーストールします tf 

I i 百ぃ M' 'J 中 J ■ 反 W 1 


5 続いて PictureProject のインス 
I -ールび開始されまず。 

[使用許諾契約]の内容をよくお読み 
のラえ、 [はい] をク IJ ックしてくだ 
さい。 



PictureProject のインストール先び 
[インス!ル先のフォルタ‘]に表示 
されます。 

《インス!-―ル先のフォルダを変更した 
い場合は、 [き,招] をク U ックしてく 
ださい。 

[巧へ] をク IJ ックしてください。 



カメラの電源スイツチを OFF にして、画像び記録されている CF 力ード 
をカメラに入れまず。 

• CF 力ードの入れ方についてはクイックスタートガイドのオモテ面を 
ご覧ください。 


カメラと起動しているパソコンを US 巳ケーブル UC - E 4 で下図のように 
接続します。 




USBA ブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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フオルダを作成します。 

[はい] をク IJ ックしてくださし、 



インターネットに接続したバソコンで PictureProject を起動すると、ソフト 
ウェアのノくージヨンアップをお知6せするダイア □ グが表おされる場合があり 
まず。画面の指示にしたがってバージ ヨン アップを行い、常に最新バージ ヨンの 
PictureProject をご使用になることをおすすめします。 

カメラとパソコンの接続を終了します。 

画像の転送び完了し、 PictureProject に転送した画像び表示された!5、 
カメラとパソコンの接続をがずことびでさます。 

接続をがずには、必ず次の操作をしてか5、カメラの電源スイッチを 
OFF にして、 US 巳ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition / Professional の場合 
パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
を全な取りがし]アイコンをクリック 
して、 「 USB 大容量記憶装置デバイス 
-ドライブに:）を安全に取りがしま 
す」を選択してください。 

• Windows 2000 Professional の場合 
パソコン画面ち下の[八ードウ I アの 
取りがしまたは取り出し]アイコンを 
クリックして、 「 USB 大容量記憶装置 
デバイスードライブ （ E :) を停止しま 
す」を選択してください。 

• Windows Millennium Edition ( Me ) の場合 
パソコン画面ち下の[八ードウ； L アの 
取りがし]アイコンをク U ックして、 

「 US 巳ディスクードライブ （ E :) の停 
止」を選択してください。 




口 及り:21 




Windows 98 Second Edition ( SE ) の 
マイコンピュータの中の「リムーバブ 
ルディスク」上でマウスをちクリック 
して、「取0出し」を選択して<ださい。 


+日 A 

柄 □ 



ディスクのコビーな)... 

Norton AntiVirus をほってスネトンを） 


フオ ー7 ウト (M)... 


-トカットの巧ぶを） 


フロバテイが 


《「ドライブ （ E :)」 の E はご使用のパソコンによって異なりまず。 


► Macintosh User 

巧応 os: Mac OS X (10.1.5 む降） 

《 Mac os 9.0〜日.2 、 Mac OS X (Version ] 0.1.2 〜 10.1.4) をご使用の場合は、ニコン Web サイト 

( http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / index . htm ) か5 Nikon View 6をダウン□—ドしてご使用くださし、。 


撮影した画像をパソコンに転送ずると、パソコン画面で見たり、 
パソコン上で管理ずることびでさます。画像をパソコンに 
輯送ずるには円 cturePraject を使用します。 L ソ下の手順で 
円 cturePraject のインス I ル、画像の転送を行ってください。 
PictureProject の詳細については 、 PictureProject U ファレンス 
マニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 


表示される画面およびインス I ル時の動作は PictureProject のパ'-ジョンに 
より異なる場合びありまず。 

インス I ルの前に 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプリケーシヨンソフトウェアはずべて終了させてください。 


留 


Nikon View がインス I ルされている場合のごま意 

PictureProject をインストールずる前に 、 Nikon View をアンインストール 
ずる必要びありまず。 


W Mac OS X でご使巧になる場合のごま意 

ぶ」 PictureProject をご使用になる場合（インス!ル/アンインス!ル 
江意する場合ち含む）は、「管理ち」アカウントで□グオンしてください。 

カメラをパソコンに接続ずる時のごま意 

21カメラをパソコンに接続ずる前に、必ず円な ureProject をインス!ル 
ミま意してください。接続して r 新しいデバイスの検出」び起動した場合は、 
[キャンセル]ボタンをク U ックしてウイザードを終了します。 


PictureProject のインストール 

1パソコンを起動します。 


「 Welcome 」 ウィンドウを開きます。 

PictureProject ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れて 
か5、デスクトップ上の CD-ROM ( PictureProject ) アイコンをダブ 
ルク U ックします。開いたフォルタ‘内の [ Welcome ] アイコンをダブル 
ク U ックずると、 「 Welcome 」 ウインドウび開きます。 
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パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動しまず。 

ずでにパソコンに保存されている画像は、登録アシスタントで登録ずる 
ことで PictureProject に表示することびできまず。 



登録元のフォルダ 


[キャンセル]ボタン 


[参照]ボタン 


[開始]ボタン 


カメラで撮誘した画像をすぐに PictureProject に面をする場合は、[キヤ 

ンセル] ボタンをク U ックして、登録アシスタントを終了させてください。 
すでにパソコンに保存されている画像を PictureProject に登録する場 
合は、次の手順に従って登録してください。 

1. [開抬] ボタンをク U ックすると、登録元のフオルダにあるずベて 
の画像を PictureProject に登録しまず。 

• 選択したフオルタ‘内に画像びたくさんある場合は、登録の時間 
び長 < かかります。 

• 登録元のフオルダを変更ずる場合は、 [参照] ボタンをクリック 
して、フオルダを選択してください。 

2. 登録完了後、登録の完了を示すダイア□グび表示されますので、 
[ち了] ボタンをク U ックして登録を終了しまず。 

《バソコンに保巧されている画像の登録は、 Pictu 旧 Project のメニューか6 
行うこともできまず。画像の登録についての詳細は PictureProject U ファ 
レンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 

《マルチユーヴ環境でご使用の場合、「登録アシスタント」はインス!ル時の 
ユーヴ名でバソコンを再起動した場合に自動起動します。 


インス I ルを開始しまず。 

初期設定では、次のソフトウェアびインス 
I 'ールされます。 

• PictureProject 

• Apple QuickTime 6 ' 

[標をインス!ル] をク U ックしてくだ 
さい。 



《 QuickTime 白は、ご使用のバソコンにインス!-―ルされている 


n 登録アシスタントび終了した5、 PictureProject ソフトウエア CD - 
R 0 M を CD - ROM ドライブか5取り出します。 

画像の面送 


使用ずる電源について 

カメラか己バソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC ア 
夕'プタ EH - 已（別売）のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶対 
に使用しないでください。 


QuickTime が古いパ'-ジョンの場合のみインス I -―ルされまず。 


PictureProject のインストールを開始する 
前に、管理をの[名前]と[パスワード]び 
必要です。 

管理者の名前とパスワードを入力して、 
[ OK ] をク IJ ックしてください。 



5 


PictureProject Installer の画因び表术 
されます。 

[インストール] をク U ックしてください。 


PictureProject Insuller 


マ与ストールす iKB ，インストー化 T 度タン4ク了 

.。け ureProject 
■Nikon NEF Plugin 


1,- —• 7",-— on 扣 


5 カメラ接続時に PictureProject Transfer 
を自動で表示するように設定します。 

[はい] をク IJ ックしてください。 


H デジタルカ X ラ历したと S に PKUirePr か*« 
Transfer S® いますけ？ 



カメラの電源スイッチを OFF にして、画像び記録されている CF 力一 
ドをカメラに入れまず。 

• CF 力ードの入れ方についてはクイックスタートガイドのオモテ面 
をご覧ください。 
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カメラと起動しているパソコンを USB ケーブル UC - E 4 で下図のよう 
に接続しまず。 





USBA ブについて 

US 巨八ブに接続した場合の動作は保話しておりません。 


3 カメラの電源スイッチを日 N にします。パソコンがカメラを自動的に 
認識して、パソコンのモニタ画面に円 CturePraject Transfer が表示 
されまず。 


PictureProject ^ Dock に登録しまず。 
[はい] をクリックしてください。 



重熙ブリケ-シヨンち沁 k に••し 


円 ctureProject Transfer 画面の[輕送]ボタンをクリックします。 

CF 力ードに記録されているずべての画像がパソコンに転送されます。 
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円 cturePraject のインストールを終了します。 
[お了] をク IJ ックしてください。 



Apple QuickTime 6のインストール 


インス I -- ルされている QuickTime が古い 
バージョンの場合は 、 QuickTime 6のインス 
I ■'ールが開始されます。画面の指示にしたがつ 
てインス I ■'ールしてください。 
r ユーザ登録」画面では、ずべての項目を空欄 
のままにして、 [続ける] をク U ックしてくだ 
さい。 


ご使用のバソコンによっては、 QuickTime の 
インス I ルに時間がかかる場合があります。 
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パソコンを再起動します。 

[再起動] ボタンをク IJ ックしてください。 




5 画像の転送が完了すると、ノくソコンの画面に PictureProject び表示され 
ます。 



インターネットに接続したバソコンで円 cturePraject を起動ずると、ソフト 
ウェアのバージョンアップをお知日せするダイア□グが表おされる場合があり 
まず。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの 
PictureProject をご使用になることをおずすめします。 


QuickTime 己をインストール 
した場合はちの画面で再起動し 
まず。 



カメラとパソコンの接続を終了しまず。 

画像の転送び完了し、 PictureProject に転送した画像が表示 
された5、カメラとバソコンの接続をがすことびできます。 

接続をがずには、デスクトップ上の [NIKON D 70 
( NIK 0 N _ D 70)] アイコンをゴミ箱に捨ててか5、カメ 
ラの電源スイッチを OFF にして、 USB ケーブルを抜い 
てください。 

SB 4 G 02(10) 
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